
Wójt Gminy Klembów 
Ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38 
05-205 Klembów 
Powiat Wołomiński, 
woj. mazowieckie 
                  Klembów, dnia 20 czerwca 2024 r. 

GOŚ. 6220.9.16.2023 

Decyzja Nr 3/2024 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku poz. 572) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2,art. 

75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku (…) 

pełnomocnika działającego w imieniu Wójta Gminy Klembów  

    stwierdzam  

I. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej 430304W ulicy 

Strażackiej i ulicy Przejazdowej od skrzyżowania z drogą powiatową 4334W 

ulica Gen. F. Żymirskiego do działki nr ew. 385/3 obręb 0008-Lipka w 

miejscowości Klembów, gmina Klembów powiat wołomiński". 

II. konieczność określenia warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust.1 

pkt 1 lit. b ustawy ooś tj oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa art. 

82 ust.1 pkt 2 lit b ustawy ooś 

1. przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań, a w szczególności związanych z 

wycinką drzew i krzewów, należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania 

gatunków chronionych ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście 

przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych 

ochroną gatunkową; Kontrolę należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym 

specjalistów posiadających wiedzę w szczególności z zakresu ornitologii i herpetologii; 

analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji 

zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących  w stosunku do ww. formy 

ochrony przyrody;  

2. wycinkę drzew wykonać poza okresem lęgowym ptaków ( tj. z wyłączeniem okresu 1 

marca do 15 września) pod nadzorem ornitologicznym i chiropterologii lub w 

pozostałym okresie po dokonaniu przez nadzór przyrodniczy bezpośrednio przed 
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podjęciem prac ( maks. 3 dni) weryfikacji co od braku występowania czynnych siedlisk 

gatunków podlegających ochronie; 

3. Prace rozbiórkowe (np. starej nawierzchni bitumicznej) odbywające się w zasięgu 

koron drzew i krzewów przewidzianych do adaptacji oraz zabiegi zabezpieczające i 

pielęgnacyjne dotyczące drzew i krzewów znajdujących się w zasięgu prowadzenia 

prac i tras przejazdów pojazdów i maszyn wykorzystywanych podczas realizacji 

inwestycji należy wykonywać z udziałem inspektora nadzoru zieleni lub specjalisty 

posiadającego wiedzę i doświadczenie z zakresu dendrologii; 

4. drzewa przeznaczone do zachowania zabezpieczyć przed urazami ich części 

nadziemnych (np. przez tymczasowe wygrodzenia, których przebieg powinien być 

zgodny z rzutem korony drzewa lub koron całej grupy drzew przewidzianej do 

wygrodzenia, przez obłożenie pni poszczególnych egzemplarzy deskami połączonymi 

sznurem lub drutem itp.) oraz zagęszczeniem i zanieczyszczeniem gruntu w rejonie 

ich stref korzeniowych. W obrębie koron należy maksymalnie ograniczyć poruszanie 

się pojazdów, wykluczyć ich parkowanie oraz składowanie materiałów budowlanych, 

zwłaszcza kruszyw, betonu, cegieł oraz płynnych chemikaliów. Ograniczyć do 

minimum czas składowania innych materiałów dostarczanych na paletach. Wybór 

zastosowania najodpowiedniejszej metody lub metod zabezpieczenia drzew i 

krzewów oraz wskazanie poszczególnych okazów dendroflory, które będą tego 

wymagać pozostawia się gestii inspektora nadzoru zieleni lub specjalisty 

posiadającego wiedzę i doświadczenie z zakresu dendrologii; 

5. w odniesieniu do drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji, które rosną 

bezpośrednio w strefie planowanych prac, tj. w odległości do 3 m od odcinka drogi 

objętego zamierzeniem nie należy ingerować w ich korzenie statyczne i nie zmieniać 

ukształtowania terenu w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Dopuszcza się wykonywanie 

ww. prac w bardzo ograniczonym zakresie wyłącznie przy udziale prostych narzędzi 

ręcznych. Optymalnym rozwiązaniem byłoby wykonywanie wszystkich prac ziemnych 

w obrębie rzutu koron drzew i krzewów w sposób ręczny;  

6. w ramach zabiegów gospodarki drzewostanem należy przeprowadzić niezbędne 

cięcia pielęgnacyjne i techniczne drzew. Przed podjęciem decyzji o wykonaniu cięć 

technicznych należy każdorazowo rozważyć możliwość podwiązania, np. kolidujących 

gałęzi na czas prowadzenia prac w ich sąsiedztwie w taki sposób, aby wykonanie cięć 

nie było konieczne.  

7. bezpośrednio przed rozpoczęciem robót oraz w trakcie prowadzenia prac 

budowlanych prowadzić kontrolę terenu na obecność zwierząt, gdy zaistnieje taka 

konieczność należy umożliwić im ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku 
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możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon 

objęty inwestycją, z zastosowaniem przepisów odrębnych; 

8. w miejscach wskazanych przez nadzór przyrodniczy należy zastosować płotki 

herpetologiczne. Wygrodzenie o wysokości minimum 50cm wykonać z siatki, która 

powinna  być stabilnie i szczelnie zakotwiczona w gruncie oraz posiadać tzw. 

przewieszkę, zakończenia wygrodzenia należy uformować w kształt litery „U”; 

Znalezione i odłowione osobniki należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon 

objęty inwestycją, z zastosowaniem przepisów odrębnych; 

9. zaplecze budowy należy zorganizować na terenie optymalnie utwardzonym 

zabezpieczonym przed niekontrolowanym wyciekiem substancji ropopochodnych oraz 

wygrodzonym za pomocą tymczasowego ogrodzenia w odległości 50 m od cieku 

wodnego. Należy wykluczyć lokalizację zaplecza budowy na terenach leśnych i 

zadrzewionych oraz w ich sąsiedztwie, a także w sąsiedztwie koryta rowu 

melioracyjnego biegnącego w poprzek przedmiotowego odcinka drogi w okolicy km 

0+300 i w sąsiedztwie przynajmniej okresowo podmokłego zagłębienia terenu 

zlokalizowanego po wschodniej stronie drogi w okolicy km 0+350÷0+380 (przez 

sąsiedztwo rozumie się odległość 0-20 m od ww. terenów i obiektów); 

10. przed przystąpieniem do robót budowlanych, z terenów biologicznie czynnych 

planowanych do przekształcenia należy jednokierunkowo zdjąć i odpowiednio 

zabezpieczyć (nie tworzyć wyższych jak 1,5-2 m nasypów z uwagi na rozmywanie i 

wypłukiwanie składników pokarmowych zawartych w glebie podczas ulewnych 

deszczy oraz w razie potrzeby zabezpieczyć przed przesychaniem) wierzchnią 

warstwę gleby (humus), którą po zakończeniu inwestycji należy wykorzystać do 

rekultywacji terenu, w tym wykonania zadarnionych zieleńców oraz humusowania 

rowów drogowych; 

11. na terenach leśnych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie (południowy fragment odcinka 

objętego zamierzeniem) prace prowadzić w godzinach dziennych (6-22). Dopuszcza 

się prowadzenie prac poza ww. godzinami jedynie w przypadku robót budowlanych, 

których uwarunkowania technologiczne wymagają prowadzenia pracy w sposób 

ciągły, czyli także w porze nocnej; 

12. bezpośrednio przed rozpoczęciem robót oraz w trakcie prowadzenia prac 

budowlanych prowadzić kontrolę terenu na obecność zwierząt, gdy zaistnieje taka 

konieczność należy umożliwić im ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku 

możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk w 

sąsiedztwie zapewniających ich dalszą egzystencję, z zastosowaniem przepisów 

odrębnych. 
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13. podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy, a następnie elementy 

realizowanej infrastruktury, w szczególności kanalizacji deszczowej (studnie, wpusty 

uliczne itp.) z których drobne zwierzęta nie będą mogły się samodzielnie wydostać w 

taki sposób, aby uniemożliwić wpadanie do nich zwierząt. Wykopy przed zasypaniem 

skontrolować na ewentualną obecność uwiezionych w nich zwierząt. W przypadku 

powtarzania się incydentów z uwięzionymi w wykopach drobnymi zwierzętami 

naziemnymi (drobne ssaki, płazy lub gady) należy zastosować tymczasowe płotki 

ochronne o wysokości ok. 50 cm, z czego co najmniej 10 cm powinno być zagłębione 

w gruncie, a zakończenia płotków należy poprowadzić w kształcie litery „L”; w 

przypadku wdrożenia ww. rozwiązania należy systematycznie kontrolować właściwy 

naciąg materiału na słupkach oraz szczelność płotków. 

14. odwodnienia wykopów (20 m kanału deszczowego oraz rejon posadowienia studni 

separatorów) dokonać metodą igłofiltrów podczas niskiego stanu wód gruntowych; 

15. przed wykonaniem planowanej wycinki należy podjąć próbę przesadzenia na tereny 

sąsiednie (z uwzględnieniem ich wymagań siedliskowych, w szczególności 

glebowych, wilgotnościowych i świetlnych) dwóch młodych egzemplarzy drzew 

kolidujących z inwestycją i przewidzianych w planie gospodarki drzewostanem do 

usunięcia. Powyższe dotyczy wiązu szypułkowego o nr inwentaryzacyjnym 22 

(wysokość 4 m, szerokość korony 3 m) oraz dębu szypułkowego o nr 

inwentaryzacyjnym 36 (wymiary identyczne jak wiąz). Po przesadzeniu (najlepiej 

jesienią w okresie spoczynku drzew liściastych) objąć je niezbędnym zakresem prac 

pielęgnacyjnych (przygotowanie odpowiednio dużych dołów wypełnionych częściowo 

urodzajną ziemią, podlewanie itp.); 

16. należy dokonać nasadzeń zastępczych drzew i krzewów na terenie przyległym do 

drogi. Dobór gatunków przewidzianych do nasadzeń powinien uwzględniać zarówno 

pochodzenie gatunku i jego wymogi siedliskowe (nie należy wprowadzać gatunków 

obcych geograficznie i siedliskowo) oraz docelowe rozmiary wprowadzanych 

gatunków (należy wykluczyć gatunki mogące w przyszłości wpływać na 

bezpieczeństwo użytkownik ww. drogi poprzez ograniczenie widoczności czy znaczna 

podatność na uszkodzenia w wyniku niekorzystnego odziaływania warunków 

atmosferycznych (wykroty, obłamania konarów itp.); 

17. do obsiewu projektowanych zieleńców prócz zastosowania rodzimych gatunków traw 

identycznych do tych występujących obecnie na terenach przyległych do ww. drogi 

bądź innych, lecz o zbliżonych wymaganiach siedliskowych wykorzystać 

wielogatunkowe mieszanki zawierające nasiona roślin zielnych charakteryzujących się 

różnobarwnymi kwiatami (w tym gatunków nektarodajnych) znoszących trudne 
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warunki drogowe (np. przesuszenie podłoża, zasolenie gleby, zapylenie i 

zanieczyszczenie powietrza itp.);  

18. na odcinku drogi pomiędzy km 0+260, a km+880 obniżyć wszystkie projektowane 

krawężniki, tj. oddzielające pas ruchu od pobocza i pas ruchu od drogi dla pieszych w 

taki sposób, aby różnica pomiędzy ww. częściami drogi nie przekraczała 5 cm. 

Nachylenie skarp projektowanych otwartych rowów drogowych na ww. odcinku drogi 

ukształtować na poziomie co najmniej 1:1,5 (optymalnie 1:2 i łagodniejsze);  

19. należy wprowadzić rozwiązania minimalizujące możliwość wystąpienia kolizji 

pojazdów z przemieszczającą się przez drogę dziką fauną, w szczególności na 

odcinku od ok. km 0+260 do ok. km 880, w tym np.: oznakowanie drogi informujące o 

ograniczeniu prędkości na tym odcinku, wprowadzenie znaków ostrzegawczych 

informujących o możliwości przekraczania drogi przez dzikie zwierzęta, itp.;  

20. w przypadku zmiany lub przebudowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ww. odcinka drogi 

należy na odcinku przebiegającym poza terenem zabudowanym zastosować 

oświetlenie charakteryzujące się parametrem ULR (ang. Upward Light Ratio) 

zbliżonym do 0, co wyeliminuje zagrożenie powstawania zjawiska zanieczyszczenia 

świetlnego. Oprawy oświetleniowe powinny zostać wyposażone w źródło światła o 

ciepłej barwie, najlepiej typu LED, przy czym parametr barwy światła (CCT) powinien 

mieścić się w zakresie 2700 - 3000 K. Ponadto o ile to możliwe lampy należy 

wyposażyć w reduktory mocy zmniejszające emisję światła w okresach o niewielkim 

ruchu. Lampy powinny bezwarunkowo posiadać szczelne obudowy;  

21. należy przestrzegać odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn, co zapobiega 

wyciekom paliw, olejów lub innych płynów eksploatacyjnych, a tym samym zapobiega 

przedostaniu się ich do gleby lub wód podziemnych; 

22. używać sprzętu w odpowiednim stanie technicznym; 

23. materiały, które zawierają substancje niebezpieczne należy magazynować na 

szczelnej, nieprzepuszczalnej powierzchni lub w szczelnych pojemnikach; 

24. w momencie wycieku paliwa  należy oczyść miejsce za pomocą sorbentów substancji 

ropopochodnych, następnie niezwłocznie zebrać je i przekazać do utylizacji 

odpowiednim podmiotom do tego uprawnionych; 

25. teren inwestycji należy wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i 

nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów; 

26. odpady należy składować w przygotowanym do tego miejscu do selektywnej zbiórki, 

oraz należy je odpowiednio zabezpieczyć przed czynnikami atmosferycznymi, a 
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następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym 

odpowiednie uprawnienia; 

27. na etapie realizacji woda dla celów bytowych będzie dostarczana w butelkach 

jednorazowych i beczkowozami; 

28. prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych, a w 

przypadkach takiej  konieczności należy zadbać o nieobniżanie poziomu wód 

gruntowych, w sposób nie naruszający stosunków gruntowo – wodnych, a w 

szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne; do minimum 

ograniczyć czas odwadniania wykopu oraz ograniczyć wpływ ww. prac do terenu 

działek inwestycyjnych; 

29. nie dopuszczać do zniszczenia lub uszkodzenia istniejącego systemu 

odwadniającego, w tym rowów melioracyjnych, bez uprzedniego wykonania nowego 

systemu;  

30. na etapie realizacji należy odprowadzać ścieki bytowe do szczelnych, 

bezodpływowych, przewoźnych toalet, nie dopuszcza się przepełnienia zawartości, 

zbiorniki należy systematycznie opróżniać przez wykwalifikowaną firmę posiadającą 

zgody na usługi asenizacyjne; 

31. nie dopuszczać do pogorszenia obecnego stanu wód powierzchniowych i 

podziemnych; 

32. po zakończonych pracach budowlanych należy uporządkować teren; 

33. prace w obrębie koryt rzek i cieków oraz urządzeń wodnych ( rowów melioracyjnych ) 

prowadzić w sposób zapewniający swobodny przepływ wód w obrębie koryt ( np. 

poprzez przebudowę cieków pod osłoną gródź, wykonanie kanałów obiegowych, 

kanałów zastępczych, itd.) oraz ograniczający zaburzenia stosunków gruntowo- 

wodnych, w rejonie koryt rzek i cieków, a także w sposób ograniczający zmętnienie 

wód w obrębie cieków, rzek i rowów melioracyjnych; 

34. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni drogi zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 

także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub  do urządzeń 

wodnych ( Dz. U. 2019 poz. 1311) 

Uzasadnienie 
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W dniu 7 września 2023 r. do Wójta Gminy Klembów wpłynął wniosek (..) pełnomocnika 

działającego w imieniu Wójta Gminy Klembów o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej 430304W ulicy 

Strażackiej i ulicy Przejazdowej od skrzyżowania z drogą powiatową 4334W ulica Gen. F. 

Żymirskiego do działki nr ew. 385/3 obręb 0008-Lipka w miejscowości Klembów, gmina 

Klembów powiat wołomiński.  

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg 

potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zalicza  ją do grupy 

przedsięwzięć wymienionych oraz z art. 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt. 62 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). 

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) organ prowadzący 

postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, do 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie oraz do Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskami o opinię w sprawie obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku zajęcia stanowiska 

opowiadającego się za sporządzeniem raportu dla tego przedsięwzięcia, o określenie jego 

zakresu.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie pismem z dnia 26 września 2023 r. 

(5.10.2023 wpłynięcie do tut. urzędu), znak: ZNS.902.-2.49.2023 SW 4916/2023, wydał 

opinię sanitarną, nie stwierdzającą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie z dnia 03 

czerwca 2024 r., znak: WOOŚ-I.4220.11372.2023.ML.3, że nie istnieje konieczność 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wyraził opinię że istnieje 

konieczność określenia warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust.1 pkt 1 lit b 

lub c ustawy ooś. 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem z dnia 28 września 2023 r. 

(02.10.2023 wpłynięcie do tut. urzędu)., znak: WA.ZZŚ.2.4901.1.201.2023.PO, wyraziło 

opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

oraz wskazał na konieczność określenia warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 

ust.1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 

ust.1 pkt 2 lit. b ustawy ooś. 

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, 

uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu 
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informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko, jak również stanowiska organów opiniujących, nie 

stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

W czasie trwania postępowania strony miały zapewniony czynny udział w nim na każdym 

jego etapie zgodnie z zasadami  Kodeksu Postępowania Administracyjnego, jak również 

społeczeństwo poprzez podawanie do publicznej wiadomości dokumentów związanych z 

każdym etapem postępowania poprzez umieszczanie  ich w sposób zwyczajowy na tablicy 

ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy, w ustawowym terminie przewidzianym 

dla stron. W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego nie wpłynęły od Stron 

żadne wnioski i uwagi do planowanego przedsięwzięcia. 

Po przeanalizowaniu akt sprawy należy uznać, że zasięg przestrzenny oddziaływania 

przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia jego realizacji. 

Ponadto stwierdzono, że przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach podlegających 

ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 2023 r. 

poz. 1336, ze zm.). Najbliższym obszarem Natura 2000 jest obszar Białe Błota PLH140034 

oddalony jest ok. 7 km od terenu inwestycji. Najbliższy korytarz ekologiczny o znaczeniu 

ponadlokalnym (Dolina dln Wieprza – Dolina dln Bugu GKPnC-4), zlokalizowany jest w 

odległości 9,9 km od terenu inwestycji. 

Po analizie charakteru i lokalizacji przedsięwzięcia, stwierdza się, że ww. inwestycja nie jest 

przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na cele ochrony ww. obszaru Natura 

2000 oraz spójność sieci Natura 2000. 

Mając powyższe na uwadze nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko przed 

wydaniem niniejszej decyzji. 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.  

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 

skarbowej (Dz. U. 2023 poz. 2111 z późn. zm.). 

 

Pouczenie 

Od niniejszej decyzji Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Klembów w terminie 

14 dni od daty otrzymania decyzji 

1) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, 

o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 -22 oraz art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
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(Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od 

dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. 

2) Złożenie wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 

10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się 

ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, 

przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, od organu, który wydał decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego 

przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji. 

 

 

Wójt /-/ 

Rafał Mathiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Pełnomocnik (..); 

2. Strony postępowania przez obwieszczenie; 

3. a/a. 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00 – 015 

Warszawa; 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie, ul. Legionów 78, 05 – 200 

Wołomin; 

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem w Dębe 05-

140 Serock; 

Sprawę prowadzi: Agata Dobrosz 

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 

tel.: 29 753-88-07, a.dobrosz@klembow.pl, pokój nr 5 

mailto:a.dobrosz@klembow.pl
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Załącznik nr 1 

do decyzji Nr 3/2024  , znak GOŚ.6220.9.16.2023 

z dnia 20 czerwca 2024 r. 

 

1. Charakterystyka przedsięwzięcia: 

Skala przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji 

Przedmiotowa inwestycja polega na rozbudowie drogi gminnej 430304W ulica Strażacka i 

ulica Przejazdowa od skrzyżowania z drogą powiatową 4334W ulica Gen. F. Żymirskiego do 

działki nr ew. 385/3 obręb 0008-Lipka do w miejscowości Klembów, gmina Klembów powiat 

wołomiński. Zabudowę terenu przyległego do pasa drogi stanowią budynki jednorodzinne i 

wielorodzinne wolnostojące, budynki gospodarcze raz budynki i obiekty użyteczności 

publicznej. Poza terenem przeznaczonym pod zabudowę trasa drogi przebiega w 

sąsiedztwie terenów rolnych oraz leśnych. 

Łączna długość projektowanej ulicy wynosi około: 1480 m. 

Rodzaj technologii  

Rodzaje użytych materiałów konstrukcyjnych: 

a) Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy na podbudowie betonu asfaltowego oraz z 

mieszanki 

niezwiązanej kruszywa zagęszczonej mechanicznie. 

b) Nawierzchnia drogi dla pieszych: wibroprasowana kostka betonowa 8 cm na podsypce 

cementowo – piaskowej i podbudowie z mieszanki niezwiązanej kruszywa zagęszczonej 

mechanicznie. 

c) Nawierzchnia zjazdów zwykłych: wibroprasowana kostka betonowa 8 cm na podsypce 

cementowo – piaskowej i podbudowie z mieszanki niezwiązanej kruszywa zagęszczonej 

mechanicznie. 

d) Pobocza z mieszanki niezwiązanej kruszywa zagęszczonej mechanicznie. 

f) Kanalizacja deszczowa, oraz przepusty wykonane w wykopach wąskoprzestrzennych 

szalowanych z rur PP, PE, PEHD, WIPROS lub PVC-u. 

g) Umocnienia rowów drogowych odwadniających oraz wlotów i wylotów przepustów i 

rurociągów z płyt betonowych wielootworowych oraz elementów prefabrykowanych wg 

KPED. 

Masy ziemi będą wykorzystywane na miejscu budowy drogi wyłącznie na wyrównanie 

terenu pod zieleńce. Humus zostanie wykorzystany do wykonania zieleńców oraz 

humusowania rowów odwadniających. Nadmiar humusu oraz nadmiar gruntu z wykopów lub 

korytowania zostanie wywieziony na hałdę i będzie wykorzystany do wykonania zieleńców, 

innych robót drogowych, zieleni miejskiej lub na obsypanie wysypisk śmieci. Wywóz oraz 

wybór miejsca składowania nadmiaru gruntu spoczywa na Wykonawcy. 
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Materiał pochodzący z rozbiórki istniejącej podbudowy jezdni zostanie wbudowany w 

dolne warstwy podbudowy nawierzchni po uzyskaniu akceptacji ich zastosowania przez 

Inspektora nadzoru. Materiały z rozbiórki istniejących zjazdów i dojść do posesji, np. kostka 

brukowa zostaną zwrócone właścicielom. 

Po zakończeniu rozbiórki nawierzchni z betonu asfaltowego i wywiezieniu na hałdę, 

przewiduję się wykorzystanie kory asfaltowej uzyskanej ze skrawania warstwy ścieralnej i 

wiążącej do wykonania dolnych warstw podbudowy chodnika, utwardzenia dróg 

gruntowych, poboczy (recykling na zimno) lub przy zastosowaniu, np. technologii asfaltu 

spienionego do wykonania warstw bitumicznych nawierzchni (recykling na gorąco). 

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji przewiduje się „mieszane” odwodnienie 

drogi. Wody opadowe i roztopowe wprowadzane są w pierwszej fazie spływu do: 

- projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu melioracyjnego, 

- projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu odwadniającego 

drogowego ziemnego trapezowego trawiastego, 

- projektowanego rowu odwadniającego drogowego ziemnego trapezowego trawiastego, 

powierzchniowo lub poprzez przykanaliki ze studzienek ściekowych. 

Planuje się wykonanie odcinkowej sieć kanalizacji deszczowej szczelnej. Odbiór wód 

opadowych i roztopowych będzie możliwy przez kolektor główny o zmiennej średnicy 

minimum 300 mm ujęty do studni szczelnych betonowych średnicy 1200 mm do 1800 

mm. 

Sieć kanalizacji deszczowej pozwoli na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 

szczelnym systemem kanalizacji. Na końcu projektowanego kolektora z wylotem do 

rowu zaprojektowano separator olejowy z piaskownikiem lub studnię separacyjną z 

paskownikiem. Odbiornikiem wód opadowych docelowo jest rów melioracyjny ziemny 

lub rów odwadniający drogowy ziemny. 

 

Emisja występowania innych uciążliwości 

Na etapie budowy może wystąpić zwiększenie poziomu hałasu spowodowane pracą maszyn 

budowlanych, jak również hałasem wytwarzanym przez ciężkie pojazdy dowożące materiały 

budowlane, lecz jest to uciążliwość krótkotrwała i odwracalna, która całkowicie zaniknie po 

zakończeniu prac budowlanych. W celu obniżenia hałasu powstałego w fazie budowy należy: 

wykonywać prace budowlane w godzinach 6:00-22:00. Dopuszczalne jest prowadzenie prac 

w godz. 22:00–6:00 w przypadku robót budowlanych, których uwarunkowania 

technologiczne wymagają prowadzenia pracy w porze nocnej, stosować odpowiednie 

technologie budowy, stosować nowoczesne maszyny wyposażone w elementy 

zmniejszające emisję hałasu do środowiska, w odpowiedni sposób usytuować maszyny na 

placu budowy. 

W trakcie realizacji inwestycji emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie zachodziła 
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zarówno ze względu na ruch pojazdów, jak i ze względu na pracę ciężkiego sprzętu na 

terenie budowy. Ilość emitowanych zanieczyszczeń będzie zależała m.in. od zastosowanych 

technologii robót. Oddziaływania te będą odwracalne i krótkoterminowe. Głównymi 

czynnikami mającymi wpływ na powietrze atmosferyczne w fazie budowy będą: zapylenie 

powstające w wyniku przemieszczania mas ziemnych przez maszyny wykonujące roboty 

ziemne oraz transport materiałów, spaliny pochodzące z silników pracujących maszyn i 

środków transportu, substancje odorotwórcze, powstające na skutek układania mas 

bitumicznych. Zwiększona emisja wtórna pyłów powstawać będzie podczas pracy maszyn 

drogowych. Będzie to emisja niezorganizowana oraz incydentalna. Emisja wtórna 

powstawać może również podczas transportu i składowania sypkich materiałów 

budowlanych oraz pylenia odkrytych powierzchni gruntu. 

Bezpośrednie oddziaływanie, zwłaszcza zanieczyszczeń pyłowych, będzie dotyczyć 

osadzania się pyłów na pobliskiej roślinności. Oddziaływania związane z transportem i 

składowaniem materiałów budowlanych, zwłaszcza substancji sypkich, polegać będą na 

możliwości rozwiewania drobnych cząstek pyłowych o rożnych frakcjach. Cząstki te mogą 

być dalej unoszone i osadzane np. na pobliskiej roślinności, przenoszone na większą 

odległość przez wiatr lub wodę. 

Organizacja placu budowy powinna uwzględnić możliwość korzystania przez pracowników z 

przenośnych kabin sanitarnych np. typu TOI TOI. Ścieki socjalne zbierane będą w 

szczelnych zbiornikach, stanowiących wyposażenie kabin sanitarnych i odbierane przez 

specjalistyczne firmy zewnętrzne, posiadające odpowiednie zezwolenia. 

Na terenie budowy będą miały miejsce bezpośrednie mechaniczne przekształcenia 

środowiska gruntowo-wodnego, powierzchni terenu, gleby. Zanieczyszczenie wód i gleb w 

czasie wykonywania robót ziemnych może nastąpić głównie w wyniku wycieku substancji z 

niewłaściwie ulokowanych i zabezpieczonych zbiorników oraz źle konserwowanych lub 

wadliwie stosowanych maszyn, urządzeń i samochodów, przenikania szkodliwych substancji 

do gleb, wód powierzchniowych i podziemnych na skutek niewłaściwego składowania 

materiałów budowlanych lub podczas wykonywania robót, także na skutek pozostawienia lub 

zakopania w gruncie materiałów niebezpiecznych lub opakowań. Są to sytuacje awaryjne, 

które przy odpowiednim nadzorze oraz dbałości i porządku na placu budowy nie powinny 

mieć miejsca. Niektóre uciążliwości i niekorzystne oddziaływania inwestycji w fazie budowy 

mogą być ograniczone a ich charakter w większości będzie tymczasowy. Uwarunkowane jest 

to odpowiednim prowadzeniem robót. 

Podczas prowadzenia robót wody opadowe i roztopowe będą spływać na teren pasa 

drogowego. Przy właściwym użytkowaniu terenu budowy oraz organizacji pracy, wody 

opadowe i roztopowe nie będą wywierać negatywnego wpływu na środowisko gruntowo 

wodne. 

Do wykonania robót używać sprawnego technicznie sprzętu z odpowiednimi atestami 
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i aktualnymi badaniami technicznymi, z zachowaniem szczególnej ostrożności tak aby 

maksymalnie ograniczyć możliwości wycieku paliw lub smarów. 

W fazie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia negatywnego 

oddziaływania w zakresie wzmożonego hałasu, wobec czego nie proponuje się dodatkowych 

środków ochrony. Hałas drogowy na etapie eksploatacji drogi po zakończeniu inwestycji 

może być mniejszy, niż w chwili obecnej, ze względu na poprawę jej stanu technicznego, 

jednak jest on zależny od natężenia ruchu i stanu technicznego pojazdów użytkujących 

drogę. 

Nie przewiduje się również wystąpienia negatywnego oddziaływania w zakresie powietrza 

atmosferycznego, wobec czego nie proponuje się dodatkowych środków jego ochrony. Ze 

względu na swój krótkotrwały i przemijający charakter emisja ta skończy się wraz z 

zakończeniem poszczególnych etapów prac budowlanych i można ją uznać za pomijalną. 

Zakłada się, że wpływ planowanej drogi w fazie eksploatacji na gleby będzie niewielki i, że 

projektowana droga nie wpłynie znacząco na stężenie substancji zanieczyszczających w 

glebie. Minimalizacja negatywnego wpływu drogi na powierzchnię ziemi oraz gleby wiąże się 

głównie z ograniczeniem rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń (przede wszystkim metali 

ciężkich i ropopochodnych). W celu ograniczenia stężenia zanieczyszczeń w wodach 

opadowych zaleca się przestrzeganie zasad utrzymania dróg (czyszczenie). 

  

2.Usytuowanie przedsięwzięcia , z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla 

środowiska, w  szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności 

samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów 

przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające: 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów podlegających 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z dnia 

2023 r. poz. 1336, ze zm.). 

Najbliższym obszarem Natura 2000 jest obszar Białe Błota PLH140034 oddalony jest ok. 7 

km od terenu inwestycji. Najbliższy korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym (Dolina 

dln Wieprza – Dolina dln Bugu GKPnC-4 - zlokalizowany jest w odległości 9,9 km od terenu 

inwestycji. 

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia stwierdza się, że realizacja 

i funkcjonowanie planowanego zamierzenia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na 

przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spójność 

Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponadto realizacja inwestycji nie przyczyni się 
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w istotny sposób do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz nie wpłynie 

negatywnie na siedliska łęgowe. 

W bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, nie występują 

obiekty zabytkowe chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami. Nie występuje oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą 

dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków.  

W rejonie oddziaływania inwestycji nie występują siedliska łęgowe. 

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Środkowej Wisły w granicach 

jednolitej części wód powierzchniowych (zwanej dalej JCWP) o kodzie RW200010267167 i 

nazwie „Rządza do Cienkiej” JCPW Rządza do Cienkiej jest to naturalna część wód , 

monitorowana, o ogólnym złym stanie. Zły stan JCPW uwarunkowany jest stanem 

chemicznym określonym jako poniżej dobrego i umiarkowanym stanem ekologicznym Dla 

celu środowiskowego wyznaczono derogacje na podstawie art. 4 ust.4 Ramowej Dyrektywy 

Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE odstępstwo  czasowe. Ww. odstępstwo pociągające na 

odroczeniu terminu osiągniecia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są 

osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: 

benzo(a)piren(w). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do 

substancji priorytetowych brakiem możliwości technicznych i nieproporcjonalnością kosztów. 

Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.  

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze środkowej Wisty, planowane 

przedsięwzięcie znajduje sit na terenie jednolitych części wód podziemnych, zwanych dalej 

JCWPd o kodzie PLGW200054. Aktualnie JCWPd posiada dobry stan ogólny, chemiczny i 

ilościowy, a osiągnięcie celów środowiskowych nie jest zagrożone. Presja obszarowa 

rozproszona związana z rolnictwem, gospodarką komunalną lub przemysłem. 

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że 

planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów 

środowiskowych jednolitych części wód , w tym będzie się odbywało w sposób zapewniający 

nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. 

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi. Nie jest także 

położona na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód 

gruntowych w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściach rzek. 

Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami 

ochronnymi zbiorników wód śródlądowych. 
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Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy ani ilościowy 

wód powierzchniowych jak i wód podziemnych. 

Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią 

wynikającym z Map Zagrożenia Powodziowego określonych w art. 549 ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2023 poz. 1478, ze zm.). 

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami ochronnymi zbiorników 

wód śródlądowych. 

Planowane przedsięwzięcie nie jest położne na obszarach wodno – błotnych lub innych 

obszarach o niskim poziomie wód gruntowych, w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściu 

rzek. 

Na podstawie informacji zawartych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia można stwierdzić 

brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy 

zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na 

środowisko. 

         Wójt /-/ 

Rafał Mathiak 

 



Wójt Gminy Klembów 
Ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38 
05-205 Klembów 
Powiat Wołomiński, 
woj. mazowieckie 
GOŚ.6220.9.17.2023                                                                 Klembów, 20 czerwca 2024 r. 

 

Obwieszczenie 

Zgodnie z art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 

2023 r. poz. 1094 ze zm.), Wójt Gminy Klembów 

 

 zawiadamia, 

że dnia 20 czerwca 2024 roku została wydana decyzja Wójta Gminy Klembów nr 3/2024 

znak 6220.9.16.2023 o środowiskowych uwarunkowanych dla przedsięwzięcia polegającego 

na rozbudowie drogi gminnej 430304W ulicy Strażackiej i ulicy Przejazdowej od 

skrzyżowania z drogą powiatową 4334W ulica Gen. F. Żymirskiego do działki nr ew. 

385/3 obręb 0008-Lipka w miejscowości Klembów, gmina Klembów powiat 

wołomiński. 

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają 

prawo zapoznać się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją w każdym stadium 

postępowania. Dokonać tego mogą w siedzibie Urzędu Gminy w Klembowie, ul. Gen. Fr. 

Żymirskiego 38, pok. nr 5, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu. 

 

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 

ustawy ooś, niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez 

zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klembów oraz na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Klembowie. 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia 

publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia. 

Wójt /-/ 

Rafał Mathiak 

          

Otrzymują:       Wywieszono dnia…………… 

1. strony postępowania – zgodnie z art. 49 Kpa.  Zdjęto dnia…………………. 

2. a/a. 


