
Wójt Gminy Klembów 
Ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38 
05-205 Klembów 
Powiat Wołomiński, woj. mazowieckie 
GOŚ.6220.10.9.2024                                                                 Klembów, 12 listopada 2024 r. 

 

Obwieszczenie 

Zgodnie z art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 

2024 r. poz. 1112), Wójt Gminy Klembów 

 

 zawiadamia, 

że dnia 12 listopada 2024 roku została wydana decyzja Wójta Gminy Klembów nr 7/2024 

znak GOŚ.6220.10.8.2024 o środowiskowych uwarunkowanych dla przedsięwzięcia 

polegającego na „rozbudowie z budową dróg gminnych - ul. Górczewskiej i Ogrodowej 

w Klembowie oraz ul. Łącznej w Michałowie (gm. Klembów) wraz z przebudową 

niezbędnej infrastruktury technicznej”. 

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają 

prawo zapoznać się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją w każdym stadium 

postępowania. Dokonać tego mogą w siedzibie Urzędu Gminy w Klembowie, ul. Gen. Fr. 

Żymirskiego 38, pok. nr 5, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu. 

 

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 

ustawy ooś, niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez 

zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klembów oraz na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Klembowie. 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia 

publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia. 

 

 

 

 

          

Otrzymują:       Wywieszono dnia…………… 

1. strony postępowania – zgodnie z art. 49 Kpa.  Zdjęto dnia…………………. 

2. a/a. 



Wójt Gminy Klembów 
Ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38 
05-205 Klembów 
Powiat Wołomiński, woj. mazowieckie 
 
                  Klembów, dnia 12 listopada 2024 r. 

GOŚ. 6220.10.8.2024 

Decyzja Nr  7/2024 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku poz. 572.) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2,art. 

75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1094 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku (…) 

pełnomocnika działającego w imieniu Wójta Gminy Klembów  

    stwierdzam  

I. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie z budową dróg gminnych - ul. 

Górczewskiej i Ogrodowej w Klembowie oraz ul. Łącznej w Michałowie (gm. 

Klembów) wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej” 

II. konieczność określenia warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust.1 

pkt 1 lit. b ustawy ooś tj oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa art. 

82 ust.1 pkt 2 lit b ustawy ooś 

1. przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań, a w szczególności związanych z 

wycinka drzew i krzewów, należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania 

gatunków chronionych ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście 

przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych 

ochroną gatunkową; Kontrolę należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym 

specjalistów posiadających wiedzę w szczególności z zakresu ornitologii i herpetologii; 

analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji 

zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących  w stosunku do ww. formy 

ochrony przyrody;  

2. wierzchnią warstwę gleby należy zdeponować w pryzmach, zabezpieczyć przez 

przesuszeniem w czasie składowania i wykorzystać do rekultywacji terenu inwestycji 

po zakończeniu inwestycji, składować ją poza terenem zagrożonym powodzią, a także 

poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych; 
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3. na placu budowy, a następnie podczas eksploatacji, należy stosować oświetlenie 

charakteryzujące się parametrem ULR zbliżonym do 0, co wyeliminuje zagrożenie 

powstawania zjawiska zanieczyszczenia świetlnego. Oprawy oświetleniowe powinny 

zostać wyposażone w źródło światła o ciepłej barwie, najlepiej typu LED, przy czym 

parametr barwy światła CCT powinien mieścić  się w zakresie 2700 i 3000 K. Ponadto 

o ile to możliwe lamy należy wyposażyć w reduktory mocy zwieszające emisję światła 

w okresach o niewielkim ruchu; 

4. zaplecze budowy należy zorganizować na terenie optymalnie utwardzonym 

zabezpieczonym przed niekontrolowanym wyciekiem substancji ropopochodnych, 

zakazuje się składowania  materiałów budowlanych pod koronami drzew 

przeznaczonych do adaptacji; 

5. należy zapewnić w trakcie wykonywania robót budowlanych ochronę pni, koron i 

systemów korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji zgodnie ze sztuką 

ogrodniczą; zabezpieczenie drzew należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym 

specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu dendrologii; 

6. wycinkę drzew wykonać poza okresem lęgowym ptaków ( tj. z wyłączeniem okresu 1 

marca do 15 września) pod nadzorem ornitologicznym i chiropterologicznym lub w 

pozostałym okresie po dokonaniu przez nadzór przyrodniczy bezpośrednio przed 

podjęciem prac ( maks. 3 dni) weryfikacji co od braku występowania czynnych siedlisk 

gatunków podlegających ochronie; 

7. wszelkie prace budowlane w obrębie rowów melioracyjnych przecinających 

przedmiotową drogę prowadzić przy udziale nadzoru przyrodniczego, w szczególności 

specjalisty lub specjalistów posiadających wiedzę z zakresu herpetologii i ichtiologii; 

8. podczas prowadzenia prac budowlanych zakazuje się wjazdu maszyn budowalnych 

do rowów melioracyjnych przecinających przedmiotową drogę; 

9. prowadząc prace rozbiórkowo – budowlane należy zabezpieczyć wody rowów 

melioracyjnych przed wpadaniem do nich odpadów oraz materiałów budowlanych , 

mas mineralnych itd; 

10. planowane przepusty w miarę możliwości należy dostosować do funkcji przejść dla   

  drobnych zwierząt; 

11. bezpośrednio przed rozpoczęciem robót oraz w trakcie prowadzenia prac 

budowlanych prowadzić kontrolę terenu na obecność zwierząt, gdy zaistnieje taka 

konieczność należy umożliwić im ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku 

możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon 

objęty inwestycją, z zastosowaniem przepisów odrębnych; 
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12. podczas prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do 

nich zwierząt;  

13. odwodnienie jezdni zaprojektować z uwzględnieniem spływu powierzchniowego z 

terenów przyległych.  

14. używać sprzętu w odpowiednim stanie technicznym; 

15. materiały i surowce należy składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się 

zanieczyszczeń do gruntu i wód; 

16. w momencie wycieku paliwa  należy oczyść miejsce za pomocą sorbentów substancji 

ropopochodnych, następnie niezwłocznie zebrać je i przekazać do utylizacji 

odpowiednim podmiotom do tego uprawnionych;  

17. na etapie realizacji należy odprowadzać ścieki bytowe do szczelnych, 

bezodpływowych, przewoźnych toalet, nie dopuszcza się przepełnienia zawartości, 

zbiorniki należy systematycznie opróżniać przez wykwalifikowaną firmę posiadającą 

zgody na usługi asenizacyjne; 

18. na etapie realizacji woda będzie dostarczana z gminnej sieci wodociągów na 

zasadach określonych przez gestora sieci, w miejscach gdzie to niemożliwe 

dostarczać wodę beczkowozami; 

19. prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych, a w 

przypadkach takiej  konieczności należy zadbać o nieobniżanie poziomu wód 

gruntowych, w sposób nie naruszający stosunków gruntowo – wodnych, a w 

szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne; do minimum 

ograniczyć czas odwadniania wykopu oraz ograniczyć wpływ ww. prac do terenu 

działek inwestycyjnych;  

20. roboty ziemne  prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo – wodnych, 

a  w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne; 

21. teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych 

pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów; 

22. odpady należy składować w przygotowanym do tego miejscu do selektywnej zbiórki, 

oraz należy je odpowiednio zabezpieczyć przed czynnikami atmosferycznymi, a 

następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym 

odpowiednie uprawnienia; 

23. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni drogi zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 
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także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub  do urządzeń 

wodnych ( Dz. U. 2019 poz. 1311) 

24. nie dopuszczać do pogorszenia obecnego stanu wód powierzchniowych i 

podziemnych; 

25. nie dopuszczać do zniszczenia lub uszkodzenia istniejącego systemu 

odwadniającego, w tym rowów melioracyjnych, bez uprzedniego wykonania nowego 

systemu;  

26. po zakończonych pracach budowlanych należy uporządkować teren; 

Uzasadnienie 

W dniu 12 lipca 2024 r. do Wójta Gminy Klembów wpłynął wniosek (…) pełnomocnika 

działającego w imieniu Wójta Gminy Klembów o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie z budową dróg gminnych - ul. 

Górczewskiej i Ogrodowej w Klembowie oraz ul. Łącznej w Michałowie (gm. Klembów) wraz z 

przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.  

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg 

potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zalicza ją do grupy 

przedsięwzięć wymienionych § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 

września 2019 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). 

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1094 ze zm.) organ prowadzący 

postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, do 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie oraz do Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskami o opinię w sprawie obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku zajęcia stanowiska 

opowiadającego się za sporządzeniem raportu dla tego przedsięwzięcia, o określenie jego 

zakresu.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie pismem z dnia 25 lipca 2024 r. 

(08.08.2024 wpłynięcie do tut. urzędu), znak: ZNS.902.2.28.2024 SW 3207/2024, wydał 

opinię sanitarną, nie stwierdzającą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie z dnia 07 

października 2024 r., znak: WOOŚ-I.4220.977.2024.MKA, że nie istnieje konieczność 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wyraził opinię że istnieje 



 

 
5 

konieczność określenia warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust.1 pkt 1 lit b 

lub c ustawy ooś. 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem z dnia 29 lipca 2024 r. (08.08.2024 

wpłynięcie do tut. urzędu)., znak: WA.ZZŚ.2.4901.132.2024.PO, wyraziło opinię, że nie 

istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na 

konieczność określenia warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust.1 pkt 1 lit. b 

ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust.1 pkt 2 lit. b 

ustawy ooś. 

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, 

uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko, jak również stanowiska organów opiniujących, nie 

stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

W czasie trwania postępowania strony miały zapewniony czynny udział w nim na każdym 

jego etapie zgodnie z zasadami  Kodeksu Postępowania Administracyjnego, jak również 

społeczeństwo poprzez podawanie do publicznej wiadomości dokumentów związanych z 

każdym etapem postępowania poprzez umieszczanie  ich w sposób zwyczajowy na tablicy 

ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy, w ustawowym terminie przewidzianym 

dla stron. W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego nie wpłynęły od Stron 

żadne wnioski i uwagi do planowanego przedsięwzięcia. 

Po przeanalizowaniu akt sprawy należy uznać, że zasięg przestrzenny oddziaływania 

przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia jego realizacji. 

Ponadto stwierdzono, że przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach podlegających 

ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 2024 r. 

poz. 1478, ze zm.). Najbliższym obszarem Natura 2000 jest obszar Białe Błota PLH140038 

zlokalizowany w odległości ok. 7,8 km oddalony w kierunku południowo- zachodnim od 

terenu inwestycji. Najbliższy korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym ( dolina 

Dolnego Bugu – Dolina Dolnego Bugu zlokalizowany jest w odległości ok. 8 km od terenu 

inwestycji. 

Po analizie charakteru i lokalizacji przedsięwzięcia, stwierdza się, że ww. inwestycja nie jest 

przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na cele ochrony ww. obszaru Natura 

2000 oraz spójność sieci Natura 2000. 

Mając powyższe na uwadze nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko przed 

wydaniem niniejszej decyzji. 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.  
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Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 

skarbowej (Dz. U. 2023 poz. 2111 z późn. zm.). 

 

Pouczenie 

Od niniejszej decyzji Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Klembów w terminie 

14 dni od daty otrzymania decyzji 

1) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, 

o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 -22 oraz art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od 

dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. 

2) Złożenie wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 

10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się 

ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, 

przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, od organu, który wydał decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego 

przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji. 

 

 

Otrzymują: 

1. Pełnomocnik Wójta Gminy Klembów (…); 

2. Strony postępowania przez obwieszczenie; 

3. a/a. 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00 – 015 

Warszawa; 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie, ul. Legionów 78, 05 – 200 

Wołomin; 

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem w Dębe 05-

140 Serock; 

 

Sprawę prowadzi: Agata Dobrosz 

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 

tel.: 29 753-88-07, a.dobrosz@klembow.pl, pokój nr 5 

mailto:a.dobrosz@klembow.pl
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Załącznik nr 1 

do decyzji Nr 7/2024  , znak GOŚ.6220.10.8.2024 

z dnia 12 listopada 2024 r. 

 

1. Charakterystyka przedsięwzięcia: 

 

Skala przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji 

Przedmiotowa inwestycja polega na rozbudowie z budową dróg gminnych - ul. Górczewskiej 

i Ogrodowej w Klembowie oraz ul. Łącznej w Michałowie (gm. Klembów) wraz z przebudową 

niezbędnej infrastruktury technicznej. Projektowane odcinki 1 i 2 znajdują się w 

miejscowościach Klembów i Michałów. Początek odcinka 1 zlokalizowany jest na 

skrzyżowaniu ulic Górczewskiej i Generała Franciszka Żymirskiego, przebiega wzdłuż ulicy 

Górczewskiej oraz Łącznej w kierunku północnozachodnim. Początek odcinka 2 

zlokalizowany jest na km 0+096,61, na skrzyżowaniu ulic Ogrodowej i Górczewskiej i 

prowadzi wzdłuż ulicy Ogrodowej na północny-wschód. 

Przyległy do granic przedmiotowej inwestycji, polegającej na przebudowie drogi, teren ma 

zróżnicowany charakter. Na trasie projektowanej drogi znajdują się dwie miejscowości o 

zwartej zabudowie jednorodzinnej wraz z towarzyszącą zabudową zagrodową: Klembów 

oraz Michałów. 

Pomiędzy miejscowościami dominują łąki, pastwiska obszary leśne oraz nieużytki. 

Zwarte obszary leśne występują wzdłuż projektowanej trasy od km 0+630 do 0+975. 

Występujące w okolicy lasy należą do typów siedliskowych bory świeże, bory mieszane 

świeże, bory wilgotne, lasy mieszane wilgotne. Dominującym gatunkiem drzew jest sosna 

zwyczajna, 

Projekt przebudowy drogi o łącznej długości około 1,894 km, obejmuje: 

• zaprojektowanie przebiegu trasy w taki sposób, aby dostosować ją do istniejących 

warunków, przy jednoczesnym zachowaniu parametrów mających na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

• dostosowanie niwelety drogi do przyległego terenu oraz do niwelet dróg łączących się 

z niniejszą drogą w celu zapewnienia dostatecznego odprowadzenia wód 

powierzchniowych; 

• wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni – jezdnia projektowana jako bitumiczna 

o szerokości: 5,50m dla odcinka 1, oraz 5m dla odcinka 2 ; 

• wykonanie poboczy obustronnych z kruszywa o szerokości: 0,75m; 

• wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej szer. 2,3m; 

• wykonanie drogi dla pieszych i rowerów z mieszanki mineralno asfaltowej o szer. 3,5m; 

• wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni bitumicznej 

o szerokościach w przedziale 4,00 - 7,00m; 
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• zaprojektowanie odwodnienia powierzchniowego drogi: częściowo do projektowanych 

przydrożnych rowów odwadniających o nachyleniu skarp i przeciwskarp w przedziale 

1:1-1:3; w terenie zabudowanym odwodnienie do istniejącego oraz projektowanego 

systemu kanalizacji deszczowej; 

• zaprojektowanie kanalizacji deszczowej; 

• zaprojektowanie odwodnienia za pomocą koryta ściekowego km 0+933,56 do 

km 1+098,51; 

• zaprojektowanie rowu krytego na odcinku drogi km 1+098,51 do km 1+304,93. 

• zaprojektowanie wymiany istniejących przepustów pod zjazdami – planuje się 

wykonanie rur przepustowych o średnicy 0,40 m z materiałów trwałych, odpornych 

na działania atmosferyczne (np. z tworzyw sztucznych); wykończenie obudowy 

wlotów i wylotów przepustów planuje się jako obrukowane; 

• wykonanie niezbędnych przepustów drogowych – na obecnym etapie projektowania 

przewiduje się przebudowę czterech przepustów drogowych; planuje się wykonanie rur 

przepustowych o średnicy 0,60 m z materiałów trwałych , odpornych na działania 

atmosferyczne (np. z tworzyw sztucznych); wykończenie obudowy przepustów planuje się z 

wykorzystaniem elementów żelbetowych bądź z materiałów naturalnych; 

• zaplanowanie wycinki drzew oraz zakrzewień w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

prac budowlanych oraz w zakresie zapewniającym bezpieczeństwo ruchu użytkownikom 

drogi; 

• możliwe przebudowy sieci w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia prac budowlanych 

oraz późniejszej eksploatacji; przebudowa powinna zostać zaplanowana w miejscach kolizji 

z projektowaną jezdnią; wszelkie przebudowy sieci będą zależne od uzyskanych warunków 

branżowych. 

 

Rodzaj technologii  

Do wykonania konstrukcji nowej nawierzchni drogowej przewiduje się zastosowanie 

materiałów naturalnych oraz materiałów trwałych, odpornych na działania atmosferyczne. 

Konstrukcję nawierzchni jezdni przedmiotowej drogi przyjęto następująco: 

• warstwa ścieralna z MMA o gr. 4cm; 

• warstwa wiążąca z MMA o gr. 5cm; 

• warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o gr. 7cm; 

• warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0 gr. 

22cm; 

• warstwa podbudowy pomocniczej z MZSH o gr. 15 cm. 

Na obecnym etapie zaawansowania projektu nie przewiduje się wymiany gruntu. 

Ewentualne zmiany związane z konstrukcją nawierzchni jezdni zostaną wprowadzone w 

projekcie w sytuacji uzyskania wyników badań warunków gruntowo-wodnych na poziomie 
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niższym niż G1. 

Pobocza na przedmiotowym odcinku drogi zaprojektowano jako obustronne, o konstrukcji: 

• warstwa z kruszywa CNR 0-31,5 mm gr. 10 cm, 

• warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm. odpowiednio zagęszczone oraz wyprofilowane 

tak, aby zapewnić prawidłowy odpływ wód opadowych do przydrożnych rowów. 

Droga dla pieszych oraz droga dla pieszych i rowerów na przedmiotowym odcinku drogi 

zaprojektowano, o konstrukcji: 

• kostka betonowa gr. 8 cm, 

• podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm, 

• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 22 cm. 

Na obecnym etapie zaawansowania projektu, nawierzchnię zjazdów zwykłych 

dwukierunkowych zaprojektowano o konstrukcji z kostki betonowej o gr. 8 cm, a podsypce 

cempiaskowej 

1:4 o gr. 5 cm oraz podbudowie zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C50/30 o gr. 22 cm. 

Zjazdy o nawierzchni z masy bitumicznej o takiej samej konstrukcji jak jezdni w danym 

pikietażu. 

Odwodnienie jezdni przedmiotowej drogi projektuje się poza terenem zabudowanym jako 

powierzchniowe do zaprojektowanych rowów przydrożnych, poprzez ukształtowanie 

odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych. W terenie zabudowanym do 

istniejącego i projektowanego systemu kanalizacji deszczowej za pomocą wpustów 

zlokalizowanych na krawędzi jezdni. 

Dokładna technologia wykonania robót budowlanych zostanie określona na dalszym etapie 

prac nad dokumentacją projektową. 

Technologię robót należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a także 

zgodnie ze sztuką inżynierską. 

 

Emisja występowania innych uciążliwości 

Na etapie realizacji inwestycji może wystąpić zwiększenie poziomu hałasu spowodowane 

pracą maszyn budowlanych, jak również hałasem wytwarzanym przez ciężkie pojazdy 

dowożące materiały budowlane, lecz jest to uciążliwość krótkotrwała i odwracalna, która 

całkowicie zaniknie po zakończeniu prac budowlanych. W celu obniżenia hałasu powstałego 

w fazie budowy należy: wykonywać prace budowlane w godzinach 6:00-22:00 oraz w miarę 

możliwości urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie będą pracować jednocześnie. 

Zanieczyszczenia powietrza w fazie budowy będą miały charakter krótkotrwały i nie będą 

stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców. W celu ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń oddziaływania inwestycji na powietrze plac budowy będzie systematyczne 

sprzątany, zostanie ograniczony do minimum czas pracy silników spalinowych maszyn i 
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samochodów budowy, pozostawianie ich na biegu jałowym. Materiały sypkie będą uważnie 

ładowane na samochody, a plandeki skrzyń ładunkowych samochodów transportujących te 

materiały będą przykrywane. 

Organizacja placu budowy powinna uwzględnić możliwość korzystania przez pracowników z 

przenośnych kabin sanitarnych np. typu TOI TOI. Ścieki socjalne zbierane będą w 

szczelnych zbiornikach, stanowiących wyposażenie kabin sanitarnych i odbierane przez 

specjalistyczne firmy zewnętrzne, posiadające odpowiednie zezwolenia. 

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem, tankowanie 

pojazdów i maszyn budowlanych, będzie odbywać się w bazie transportowej lub na stacjach 

paliw. 

W fazie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia negatywnego 

oddziaływania w zakresie wzmożonego hałasu, wobec czego nie proponuje się dodatkowych 

środków ochrony. Hałas drogowy na etapie eksploatacji drogi po zakończeniu inwestycji 

może być mniejszy, niż w chwili obecnej, ze względu na poprawę jej stanu technicznego, 

jednak jest on zależny od natężenia ruchu i stanu technicznego pojazdów użytkujących 

drogę. 

Nie przewiduje się również wystąpienia negatywnego oddziaływania w zakresie powietrza 

atmosferycznego, wobec czego nie proponuje się dodatkowych środków jego ochrony. Ze 

względu na swój krótkotrwały i przemijający charakter emisja ta skończy się wraz z 

zakończeniem poszczególnych etapów prac budowlanych i można ją uznać za pomijalną. 

Zakłada się, że wpływ planowanej drogi w fazie eksploatacji na gleby będzie niewielki i, że 

projektowana droga nie wpłynie znacząco na stężenie substancji zanieczyszczających w 

glebie. Minimalizacja negatywnego wpływu drogi na powierzchnię ziemi oraz gleby wiąże się 

głównie z ograniczeniem rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń (przede wszystkim metali 

ciężkich i ropopochodnych). W celu ograniczenia stężenia zanieczyszczeń w wodach 

opadowych zaleca się przestrzeganie zasad utrzymania dróg (czyszczenie). 

  

2.Usytuowanie przedsięwzięcia , z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla 

środowiska, w  szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności 

samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów 

przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające: 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów podlegających 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z dnia 

2024 r. poz.1478). 
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Najbliższym obszarem Natura 2000 jest obszar Krogulec PLH140038 zlokalizowany w 

odległości ok. 7,8 km oddalony w kierunku południowo- zachodnim od terenu inwestycji. 

Najbliższy korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym ( dolina Dolnego Bugu – Dolina 

Dolnego Bugu zlokalizowany jest w odległości ok. 8 km od terenu inwestycji. 

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia stwierdza się, że realizacja 

i funkcjonowanie planowanego zamierzenia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na 

przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spójność 

Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponadto realizacja inwestycji nie przyczyni się 

w istotny sposób do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz nie wpłynie 

negatywnie na siedliska łęgowe. 

W bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, nie występują 

obiekty zabytkowe chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami. Nie występuje oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą 

dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków.  

W rejonie oddziaływania inwestycji nie występują siedliska łęgowe. 

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obszarze w regionie wodnym Środkowej Wisły w 

granicach jednolitej części wód powierzchniowych (zwanej dalej JCWP) o kodzie 

RW2000102671699 i nazwie „Rządza od Cienkiej” jest to naturalna część wód, 

monitorowana, o ogólnym złym stanie. Zły stan JCWP uwarunkowany jest stanem 

chemicznym określonym jako poniżej dobrego i dobrym stanem ekologicznym. Presje 

determinujące stan wód w obrębie danej JCWP to presja chemiczna, której głównym 

źródłem są źródła bytowe i komunalne oraz presja hydromorfologiczna, której głównym 

źródłem są rozproszone- rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turetyka, odpływ 

miejski. W JCPW nie istnieje ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego. Dla celu 

środowiskowego wyznaczono derogacje na podstawie art. 4 ust.4 Ramowej Dyrektywy 

Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE odstępstwo  czasowe. Ww. odstępstwo pociągające na 

odroczeniu terminu osiągniecia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są 

osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: 

benzo(a)piren(w). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do 

substancji priorytetowych brakiem możliwości technicznych i nieproporcjonalnością kosztów. 

Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań. 

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze środkowej Wisty, planowane 

przedsięwzięcie znajduje sit na terenie jednolitych części wód podziemnych, zwanych dalej 

JCWPd o kodzie PLGW200054. Aktualnie JCWPd posiada dobry stan ogólny, chemiczny i 

ilościowy, a osiągnięcie celów środowiskowych nie jest zagrożone.  
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Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że 

planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów 

środowiskowych jednolitych części wód , w tym będzie się odbywało w sposób zapewniający 

nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. 

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi. Nie jest także 

położona na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód 

gruntowych w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściach rzek. 

Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami 

ochronnymi zbiorników wód śródlądowych. 

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy ani ilościowy 

wód powierzchniowych jak i wód podziemnych. 

Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią 

wynikającym z Map Zagrożenia Powodziowego określonych w art. 549 ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2024 poz. 1087, ze zm.). 

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami ochronnymi zbiorników 

wód śródlądowych. 

Planowane przedsięwzięcie nie jest położne na obszarach wodno – błotnych lub innych 

obszarach o niskim poziomie wód gruntowych, w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściu 

rzek. 

Na podstawie informacji zawartych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia można stwierdzić 

brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy 

zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na 

środowisko. 
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