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PPS: 0+329.69
102.66

PPS: 0+373.73
103.21

PPS: 0+541.89
102.85

PPS: 0+649.16
103.10

PPS: 0+711.84
102.86

PPS: 0+837.66
103.27

KŁP: 0+343.17
102.85

PPS: 0+951.45
104.38KŁP: 0+555.82

102.87

PŁP: 0+316.21
102.57

KŁP: 0+673.29
103.03

KŁP: 0+723.90
102.87

KŁP: 0+867.66
103.53

KŁP: 0+979.37
104.57PŁP: 0+625.02

103.08

PW: 0+643.06
103.11

PŁP: 0+699.78
102.90

PN: 0+714.90
102.86

PŁP: 0+807.66
103.12

PŁP: 0+923.52
104.11PŁP: 0+527.96

102.87

PN: 0+542.30
102.85

KŁP: 0+403.97
103.27

PŁP: 0+343.48
102.85

PW: 0+394.42
103.28

KO: 1+162.18
105.64

 0.58%
L=210.73

 0.35%
L=106.93

1.70%
L=44.04

Z wierzchołka= 102.62
R= 2000.000
od: 0+316.21
do: 0+343.17

 1.70%
L=44.04

-0.32%
L=168.17

Z wierzchołka= 103.36
R= 3000.000
od: 0+343.48
do: 0+403.97

 -0.32%
L=168.17

0.30%
L=107.26

Z wierzchołka= 102.83
R= 4500.000
od: 0+527.96
do: 0+555.82

 0.30%
L=107.26

-0.50%
L=62.68

Z wierzchołka= 103.15
R= 6000.000
od: 0+625.02
do: 0+673.29

 -0.50%
L=62.68

0.30%
L=125.83

Z wierzchołka= 102.84
R= 3000.000
od: 0+699.78
do: 0+723.90

 0.30%
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1.05%
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Z wierzchołka= 103.21
R= 8000.000
od: 0+807.66
do: 0+867.66

 1.05%
L=113.78

0.58%
L=210.73

Z wierzchołka= 104.41
R= 12000.000
od: 0+923.52
do: 0+979.37

słup do rozbiórki

hydrant do wymiany na podziemny

hydrant do wymiany na podziemny

istniejący przepust do remontu

słup do rozbiórki

hydrant do wymiany na podziemny

hydrant do wymiany na podziemny
hydrant do wymiany na podziemny

korytko ściekowe betonowe,
prefabrykowane  przykryte w

poziomie chodnika;
wpust pod nawierzchnią chodnika

KO: 1+162.18
KO: Km=1+162.18

PŁK: 0+355.44
R=500.00

PŁK: 0+396.48
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PŁK: 1+118.38
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PŁK: 0+493.48
R=1200.00

PŁK: 0+684.40
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PŁK: 0+820.05
R=1500.00

PŁK: 0+899.48
R=1800.00

PŁK: 1+028.17
R= 2000.00

KŁK: 0+369.66
L=26.82

KŁK: 0+423.91
L=69.57

KŁK: 1+143.46
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KŁK: 0+506.63
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KŁK: 0+695.71
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KŁK: 0+922.39
L=105.77

KŁK: 1+051.94
L= 66.44

0+275.00

0+275.00

0+802
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Obniżenie krawężnika na odcinku
projektowanej ul. Leśnej
- odrębne opracowanie
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XXXX
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Słup do rozbiórki
Słup projektowany

4,00

4,00

Projektowany krawężnik wtopiony
Projektowany krawężnik

LEGENDA
Linie określające ograniczenia polegające
na przebudowie sieci uzbrojenia terenu

Projektowany opornik wtopiony

Projektowany chodnik

Projektowana jezdnia

Projektowany zjazd indywidualny

Projektowany zjazd publiczny

Projektowany wpust
Projektowane korytko ściekowe
Projektowana kanalizacja deszczowa

Linie rozgraniczające dróg gminnych

Projektowane obrzeże betonowe

Działki nie ulegające podziałowi do przejęcia w całości przez
Gminę Klembów, na których będzie realizowana Inwestycja
Działki będące własnością samorządu terytorialnego
(Gmina Klembów), na których będzie realizowana Inwestycja

Działki dzielone,
na których będzie realizowana Inwestycja

Działki, na których planowana jest
przebudowa innych dróg publicznych

Ogrodzenie do rozbiórki

Kabel teletechniczny do rozbiórki
Projektowany kabel teletechniczny

Projektowany kabel elektryczny
Kabel elektryczny do rozbiórki

Projektowana kanalizacja sanitarna

Działki, na których planowana jest przebudowa
sieci uzbrojenia terenu w ograniczeniach

Projektowana zieleń

Projektowana rura drenażowa

Projektowane pobocze
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Budowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej na odcinku
od pikietażu 0+275,00 do pikietażu 1+162,18 wraz ze skrzyżowaniem
z ulicą Piotra Skargi i skrzyżowaniem z ulicą Leśną, w miejscowości

Ostrówek, gmina Klembów, powiat wołomiński
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