Spis tresci

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO............cccooovvvverrrnnann. 2
2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU, WTYM
INFORMACIJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI........ 2
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ......ccoooiiiiiiiiieieeeeeee e 3
3.1, Parametry tEChNICZNE .......ccueevieiiiiieeieeeeeeste sttt esee et e e te e e e saesssesnseensaensaensaens 3
R TN -V | O RS RUROUUURR PP 3
3.3, ZICIET ATOZOWA....cuvieeiieiieiiesite et et et et e s ttesetesbe e bt esseesseessaessseesseasseessaesseesssesssesnseesseeseenseens 3
3.4, SPOSOD OAWOANIENIA. .......eeeitiiiiiieeiie et eiee et eeiee et e et e e e eteeesbeeebeeeebeessseeessseessseeansaeensseeanes 3
3.5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czgsci zagospodarowania terenu............ceeevveeenes 3

3.6. Informacje czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, s wpisane
do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkdéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane

jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska. ..........cevcvveeieerieerienieniesie e eieeseesee e snesveeneees 4
3.7.  Informacje¢ i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego ............... 4
3.8.  Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
DUAOWIANEZO ...ttt ettt et e s bt e s at e sat e et e e bt e bt e sbeesaeesateeneeentean 4
4, DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWET] ....................... 5
5. INFORMACIJA O KANALE TECHNOLOGICZNYM .....ooiiiiiiieieieeieeeeieeeeee e 5
6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH ZGODNIE Z ART. 34 ust.
3di3e USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE .......ccoooiiirininiieeeeee 5
7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ......ccoiitiiiiiieieeseeee ettt 6
8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA................... 6
8.1.1. Przedmiot OPraCOWANIA .......cccuvieeiiieiiieeetie et e ctee et e et e e e sareeetbeesebeeebaeesareeessseessseeenseeas 6
81,2, ZAKT@S TODOL.... ittt ettt ettt et et b e et e a et e bt et e bt ene et e sbeeneenteeaeennen 7
8.1.3.  Zakres robot i kolejnos¢ realizacji ObIeKIU. ......cc.eevuiiriiiiiiiieieie e 7
8.1.4.  Istnigjgce obiekty DBUOWIANE ........ccociiiiiiiiiiieriecieee et 7
8.1.5.  Elementy zagospodarowania terenu ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
ZATOWIA TUAZI ..ttt ettt et e ettt et be e bt e s bt e saeeeateenteeaeens 7
8.1.6.  Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych. ................ 7
Podczas wykonywania robot moze wystapi¢ zagrozenie Wynikajace z:........cocceeveerierienieniiensieeneenieens 7
8.1.7. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do robét................. 8
8.1.8.  Srodki Techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robOt BUAOWIANYCH..........ccveriiiiiiiiiiiiceceeecee et sae b e snseess e e raesaens 8
8.1.9.  Podstawa Prawna OPIaCOWANIA:........ccuereveeereerreerseerseerressessseesseesseesseessessssesssesssesssesssesssaens 11
9. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ UPRAWNIENIA......cceootiieieieeteeeeeee e 12

Cze$¢ Rysunkowa



1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy drogi gminnej ulicy Wspdlnej
na odcinku od ulicy Rot. W. Pileckiego do granicy z Gming Radzymin w miejscowosci Rasz-
tow, Gmina Klembdéw. Pikietaz drogi od km m 0+000,00 do km 0+918,68. Projektowana
ulica Wspolna jest droga gminng klasy D.

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W
TYM INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH
DO ROZBIORKI

Poczatek trasy drogi gminnej zlokalizowany jest w miejscowosci Rasztow na wiaczeniu
do skrzyzowania ulic Wspo6lnej oraz Rot. W .Pileckiego. Peini funkcje w zakresie obstugi
komunikacyjnej charakterystyczng dla drog publicznych klasy D. Na projektowanym odcin-
ku w stanie istniejagcym jest droga gruntowa utwardzong kruszywem. Szeroko$¢ pasa drogo-
wego wynosi okoto 10 m. Korpus drogowy przebiega w niewielkim nasypie, przejsciowo
wykopie. Odwodnienie powierzchniowe.

Droga gminnej ulica Wspoélna znajduje si¢ w terenie zabudowanym oraz niezabudowa-
nym. Zabudowe stanowig budynki jednorodzinne wolnostojace, budynki gospodarcze. Pozo-
state to nieuzytki rolne.

W obrebie projektowanego odcinka drogi znajduja si¢ sieci instalacji takie jak:

- sie¢ instalacji elektrycznej (podziemna i napowietrzna) - fragmentarycznie,
- sie¢ instalacji teletechnicznej (podziemna),
- sie¢ wodociggowa - fragmentarycznie,



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Parametry techniczne

Klasa drogi D
Przekroj Ix2
Pasy ruchu 2,5m
Pobocze 0,75 m

Na catosci odcinka zastosowano przekr6j uliczny z pochyleniem daszkowym.

3.2. Zjazdy

W projekcie nie uwzgledniono wykonania zjazdow zwyktych ze wzgledu na brak istniejg-
cych zjazdow w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych.

3.3. Zielen drogowa

Na powierzchniach poza urzadzeniami bezposrednio zwigzanymi z obstugg ruchu badz
odwodnieniem nalezy wykona¢ zielence. Warstwe 10 cm humusu nalezy wyprofilowac i ob-
sia¢ trawg.

Drzewa istniejace (w tym korzenie zagrozonych drzew) w pasie drogowym na terenie bu-
dowy nalezy zabezpieczy¢ do czasu zakonczenia robot. Czes¢ drzew kolidujacych bezposred-
nio z elementami przekroju drogi podlega wycince zgodnie z oddzielnym opracowaniem.

Projektowana zielen drogowa stanowi rezerwe terenowg pod dodatkowe sieci uzbrojenia
terenu oraz dodatkowe urzadzenia stuzace do odwodnienia drogi ktérych wykonanie bedzie
niezbedne wraz z przyszta urbanizacja terenéw przylegtych.

3.4. Sposob odwodnienia

Odwodnienie pasa drogowego nie ulegnie zmianie tj. powierzchniowe za pomocg istniejg-
cych spadkéw podtuznych i poprzecznych w kierunku terenoéw niezagospodarowanych z wy-
korzystaniem istniejagcych drenazy w pasie drogowym w postaci kruszywa naturalnego nie-
spoistego charakteryzujacego si¢ wysokim wspotczynnikiem filtracji.

3.5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu
Zakres opracowania obejmuje:

a) budowg jezdni drogi o powierzchni: 0k.5000 m2,

b) wykonanie poboczy: ok. 1450 m2,

¢) wymian¢ dwoch przepustow w rejonie skrzyzowania $rednicy 60cm 1 tgcznej
dtugosci 35mb wraz z przyczétkami,



d) wymiang¢ nawierzchni $cieralnej skrzyzowania z ulica Wspdlna,

3.6. Informacje czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowla-
ny, sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konser-
watorska.

Teren, na ktorym sg projektowane wszystkie obiekty budowlane nie jest wpisany do reje-
stru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow. Zakres w gminie Klembow znajduje si¢ na
terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ale nie podlega z
tego tytutu ochronie konserwatorskiej i jest przeznaczony pod droge gminng publiczng.

3.7. Informacje¢ i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagro-
zen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiek-
tu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku (Dz. U. z 2016
poz. 71 z p6zn. zmianami) w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $ro-
dowisko projekt budowy drogi gminnej ulicy Wspolnej w miejscowosci Rasztéw, Gmina
Klembdéw, powiat wotominski, w zakresie objetym projektem budowlanym nie jest w grupie
przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko. ’

Zgodnie z § 17 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej 1 Zeglugi Srédlado-
wej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczego6lnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Scie-
koéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych, wody opadowe 1 roztopowe pochodzace z nawierzchni twardej projektowanej ulicy,
tj. drogi gminnej klasy D, nie wymagaja oczyszczenia przed wprowadzaniem do wod i do
rzeki w przedmiotowym przypadku.

Projektowany obiekt budowlany nie powoduje istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
odrgbnymi przepisami.

3.8. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skompliko-
wania obiektu budowlanego

Przed przystapieniem do robot ziemnych trase¢ nalezy wytyczy¢ w terenie. Roboty prowa-
dzi¢ w wykopach wasko przestrzennych w szalowaniu pelnym. W czasie wykonywania robot
moga pojawic si¢ instalacje nie wykazane na planie za co projektant nie ponosi odpowiedzial-
nosci. W miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy wyprzedzajaco wyko-
na¢ reczne wykopy kontrolne pod nadzorem administratora uzbrojenia i po okresleniu ich
rzeczywistego przebiegu i glebokosci posadowienia, nalezy je zabezpieczy¢. Wszystkie od-
stonigte podczas wykonywania wykopow i prac budowlano-montazowych urzadzenia pod-
ziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie obowigzujacymi
przepisami i1 zaleceniami administratora. Prace zabezpieczajace wykona¢ pod nadzorem ad-



ministratora uzbrojenia. Roboty ziemne przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi, tele-
fonicznymi oraz siecig gazowa wykonac recznie ze szczegdlng ostroznoscia.

W miejscu stwierdzenia kolizji z przylaczami sieci (jezeli wystapia), nalezy je przebudo-
wac zgodnie z obowigzujacymi przepisami po uzgodnieniu sposobu przebudowy z Inspekto-
rem nadzoru oraz upowaznionymi przedstawicielami administratora lub wlasciciela sieci.

4. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Parametry projektowanej drogi powiatowej zapewniaja dojazd jednostek ochrony przeciw
pozarowe] o kazdej porze roku w rejonie przedmiotowej drogi publicznej zgodnie z Rozpo-
rzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych (Dz.U.2009.124.1030 z dnia
2009.08.06). Uzyte materiaty do budowy drog nie stwarzaja zagrozenia pozarowego.

5. INFORMACJA O KANALE TECHNOLOGICZNYM

Inwestycja jest zwolniona z budowy kanatu technologicznego na podstawie paragrafu
39 ust. 6ab pkt 4 Ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693 t.j. z dnia 2022.08.12) t;.
budowa drogi o dlugosci do 1000 metréw, poniewaz sg spetnione tacznie nastepujace warun-
ki:
a) projektowany kanat technologiczny nie ma kontynuacji po zadnej ze stron,
b) w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajaca kontynuacje
projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwalg budzetowa jednostki samorzadu
terytorialnego, wieloletnig prognoza finansowa jednostki samorzadu terytorialnego.

6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH ZGODNIE Z ART.
34 ust. 3d i 3¢ USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE

OSWIADCZENIE

Zespot autorski o§wiadcza, ze projekt techniczny budowy drogi gminnej ulicy Wspolnej
na odcinku od ulicy Rot. W. Pileckiego do granicy z Gming Radzymin w miejscowos$ci Rasz-
tow, Gmina Klembow zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasa-

dami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT specjalnos¢ inzynieryjna drogowa SPRAWDZAJACY specjalnosé¢ inzynieryjna drogowa
Piotr Gotos Adam Rosinski
uprawnienia MAZ/0416/POOD/13 uprawnienia MAZ/0523/PBD/19




7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni nowej jezdni:
w. $cieralna AC 11S KR3-4 50/70 - 5cm,
- w. wigzgca AC16W KR1-2 50/70 - 6¢m,

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego kamiennego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie — 15cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa lamanego kamiennego 0/63 stabilizowanego me-
chanicznie — 20cm,

- podbudowa pomocnicza z gruntu naturalnego stabilizowanego cementem w klasie
C 5/6 -15cm,

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni poboczy :
- kruszywo kamiennego 4/31,5 — grubos$ci 45cm,

Rozwigzania materialowe nalezy przyja¢ na podstawie katalogu nawierzchni kon-
strukcji podatnych i potsztywnych oraz nast¢pujacych norm :

- PN-EN 13108-1:2008 MMA

- PN-EN 13242+al:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatow stosowanych w obiektach budowalnych i budownictwie drogowym

- PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

STRONA TYTULOWA

PROJEKT BUDOWLANY budowy drogi gminnej ulicy Wspo6lnej na odcinku od ulicy Rot. W.
Pileckiego do granicy z Gming Radzymin w miejscowosci Rasztow, Gmina Klembow, powiat
wotominski.

TEMAT: INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Opracowal:  Piotr Golo$ spec. drogowa,
uprawnienia MAZ/0416/POOD/13

Thuszcz, Thuszez, MaJ 2024r.

8.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
do projektu budowlanego budowy drogi gminnej ulicy Wspdlnej na odcinku od ulicy Rot. W.
Pileckiego do granicy z Gming Radzymin w miejscowosci Rasztow, Gmina Klembow.

Opracowanie stanowi zatacznik do tego projektu. Inwestorem budowy jest Wojt Gminy
Klembow z siedzibg ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38, 05-205 Klembow.

Przy wykonywaniu opracowania wykorzystano nast¢pujace podstawowe materiaty 1 zro-
dta informacji:



a)

Projekt budowlany budowy drogi gminnej ulicy Wspolnej na odcinku od ulicy Rot. W.

Pileckiego do granicy z Gming Radzymin w miejscowosci Rasztow, Gmina Klembow,
autorstwa firmy GO-ROAD Projektowanie i Nadzorowanie Robot Drogowych.

b)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informa-

cji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, Dz. U. z 2003 nr 120, poz. 1126.

8.1.2. Zakres robot

Zakres opracowania obejmuje:

- rozbiorke 1 budowe jezdni,

- wykonanie poboczy,

- wprowadzenie elementow stalej organizacji ruchu

8.1.3. Zakres robot i kolejnosé realizacji obiektu

Roboty przygotowawcze,

Roboty rozbidrkowe,

Roboty ziemne w tym wykonanie koryta
Wykonanie podbudowy,

Wykonanie nawierzchni jezdni,

Roboty zwigzane z wykonaniem organizacji ruchu
Roboty wykonczeniowe,

Zasypanie wykopow,

Roboty wykonczeniowe.

8.1.4. Istniejace obiekty budowlane

Na placu budowy poza istniejaca droga znajduja si¢ obiekty budowlane takie jak:

- sie¢ instalacji elektrycznej (podziemna i napowietrzna) - fragmentarycznie,
- sie¢ instalacji teletechnicznej (podziemna),
- sie¢ wodociggowa - fragmentarycznie,

8.1.5. Elementy zagospodarowania terenu ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bez-
pieczenstwa zdrowia ludzi

Na drodze nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktére moglyby stwarzac

nadmierne, wigksze niz za zwyczaj o znaczeniu lokalnym zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Na terenie budowy w pasie drogi znajduja si¢ stupy i urzadzenia sieci napowietrznej i

podziemnej elektrycznej. Nalezy zwrdci¢ uwage na roboty wykonywane w sasiedztwie
wszystkich sieci podziemnych i wykonywac je recznie z nalezytg ostrozno$cig, w szcze-
gdlnosci z siecig gazowa.

8.1.6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowla-
nych.

Podczas wykonywania robot moze wystapic¢ zagrozenie wynikajace z:

prowadzenia robot na drodze, po ktorej odbywa si¢ ruch samochodowy; skale tych
zagrozen mozna ograniczy¢ zamykajac droge na czas robot dla ruchu przelotowego i

dopuszczajac tylko dojazdy do zabudowy oraz wtasciwie wygradzajac 1 oznakowujac
miejsca prowadzenia robdt; zagrozenia te dotyczg zarowno oséb wykonujacych roboty



na drodze, jak 1 kierowcoéw 1 pasazerow pojazdow przemieszczajacych si¢ wzdhuz
odcinkéw objetych robotami,

prowadzenia robdt na powierzchniach, po ktérych musi odbywac¢ si¢ ruch pieszy, w
zwiazku z tym piesi dochodzacy do 1 z posesji beda przechodzi¢ przez miejsca robot;
skale tych zagrozeh mozna ograniczy¢ urzadzajac dojscia oraz wlasciwie wygradzajac
1 oznakowujgc miejsca prowadzenia robot,

prowadzenia robot przy uzyciu dzwigu — dotyczy to zdejmowania z przyczepy, zata-
dunku na przyczepe materialow, rozbiorki elementow mostu oraz innych roboét bu-
dowlanych,

prowadzenia robdt w wykopach o gltebokosci okoto do 4 m— dotyczy to wykopu 1 za-
sypania przepustéw drogowych,

wycinki drzew — roboty powinna wykona¢ firma posiadajagca odpowiednie uprawnie-
nia oraz konieczny sprzet do bezpiecznego dla ludzi wykonania prac.

halasu wywolanego praca urzadzen wykorzystywanych do wykonania robot,
wykonaniem tymczasowych podlaczen elektrycznych,

robotami zwigzanymi z zasypaniem, i1 zaggszczeniem gruntu.

zagrozeniem porazenia pragdem elektrycznym w szczegdlnosci przy urzadzeniach pod-
taczanych tymczasowo na okres prowadzenia robot.

Nalezy zwrdci¢ uwage aby maszyny i sprzet byt uzywany zgodnie z przeznaczeniem i

zachowaniem zasad bezpiecznego uzytkowania. Materiaty przeznaczone do budowy nale-
zy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych i nalezycie zabezpieczy¢.

8.1.7. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
robot

Przed przystgpieniem do wymienionych robdt, mogacych stwarza¢ zagrozenia bezpie-

czenstwa i zdrowia ludzi, kierownik budowy, kierownik danego rodzaju robot albo osoba
przez niego upowazniona powinna poinstruowac pracownikow o:

grozacych niebezpieczenstwach,

sposobach zapobiegania im,

koniecznos$ci uzywania sprzetu i narzgdzi sprawnych technicznie i wyposazonych w

stosowne zabezpieczenia,

koniecznosci zachowania szczegdlnej ostrozno$ci, w tym recznego wykonywania
wykopow, w poblizu przewodow sieci, kabli, stupoéw i1 drzew,

koniecznosci uzywania srodkow ochrony osobistej, stosownie do rodzaju
wykonywanych robot (kaski, rekawice, okulary ochronne, pasy itd.),

miejscu znajdowania si¢ srodkéw tacznoscei,

miejscu znajdowania si¢ srodkow przeciwpozarowych (gasnica, koc gasniczy itd.),

miejscu znajdowania si¢ apteczki.

8.1.8. Srodki Techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonania robdt budowlanych

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom nalezy stosowac nastepujace srodki techniczne
1 organizacyjne:
- Kierownik budowy okresli w ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, sposéb

zabezpieczenia ludzi przed zagrozeniami wynikajacymi z realizacji przedmiotowej
inwestycji.

Wygrodzi¢ teren objety robotami w sposdb zgodny z wymaganiami ,,Szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen



bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach” teren
budowy lub robot powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Wykonawca zapewni bezpieczenstwo ruchu pojazdéw podczas prowadzenia robot.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania ist-
niejacych obiektow (jezdnie, ciaggi piesze, znaki drogowe, urzadzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Opracowac, uzyskac zatwierdzenie i wdrozy¢ projekt organizacji ruchu na czas robot,
przed przystapieniem do robot. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajagcym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb 1 postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzo-
nego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia pro-
jektu.

Zabezpieczy¢ teren budowy, a szczeg6lnie glebokie wykopy, przed wtargnie-

ciem osoOb postronnych. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
potozenie instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowa-
dzonych robot.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne,
gazowych,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odle-
glosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywa-
nia tych robot.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umie-
$ci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga

by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej glebokosci wykopu. Wyko-
py bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna



wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —

inzynierska.

Sktadowanie urobku, materiatdéw i wyrobow jest zabronione:

w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé si¢ poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia
nawisOw gruntu. Przebywanie os6b pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w cza-
sie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych 1 na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia
0s0b klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Koniecznie zastosowaé oszalowanie $cian glebokich wykopoéw oraz umieszczanie
drabin lub zej$¢ wystawionych 0,75 m poza krawedz wykopu.

Uniemozliwi¢ przebywanie osob postronnych w strefie pracy maszyn i manewrowania
srodkoéw transportu.

Eliminowac zagrozenie przez pozar oraz wyposazy¢ teren budowy w konieczne
urzadzenia 1 Srodki przeciwpozarowe.

Eliminowa¢ zanieczyszczenie srodowiska, szczegdlnie wody i gleby, srodkami
chemicznymi, smarami, paliwami itp.

W razie potrzeby my¢ z blota kota pojazdow opuszczajacych teren robot,

Wykonywa¢ roboty zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki bu-
dowlanej oraz szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi.

Zapewni¢ wykonywanie robot przez przeszkolonych pracownikéw, dysponujacych
odpowiednimi uprawnieniami, tam gdzie jest to konieczne (operatorzy maszyn, kie-
rowcy, elektrycy itp.).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i

urzadzen technicznych:

pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony
napedu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i1 obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spel-
nia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawnia-
jace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udost¢gpni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno ruchowg lub instrukcj¢ obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie
posiadajg kabin, powinny byc¢:

zadaszone 1 zabezpieczone przed spadajagcymi przedmiotami,

ostonigte w okresie opadow.

Zapewni¢ funkcjonowanie urzadzen infrastruktury technicznej przez ich odpowiednie
zabezpieczenie (podwieszenie, ostonigcie itp.), zapewnic¢ dostep wiasciwych
zarzadcow do tych urzadzen.
Zapewni¢ dogodny i1 bezpieczny dostep uzytkownikow (pieszo i pojazdami) oraz
stuzb komunalnych do dziatek potozonych przy przebudowywanych odcinkach drogi.
Zapewni¢ dojazd stuzb ratowniczych i technicznych do placu budowy oraz do dziatek
potozonych przy przebudowywanych odcinkach ulicy.
Sprawdzi¢ odtaczenie napigcia przed przystapieniem do robot zwigzanych z
przebudowg urzadzen elektrycznych.
Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg 1 naprawg instalacji 1
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wyltacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyroboéw 1 materiatow
lub maszyn 1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elek-
troenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:
3,0 m — dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,
5,0 m — dla linii 1 napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajagcym
15 KV,
10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie

przekraczajacym 30 KV,
15,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajagcym
110KV,
30,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegto$¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.
Wykonywac¢ roboty w poblizu urzadzen obcych oraz roboty elektryczne i telekomuni-
kacyjne pod nadzorem przedstawicieli zarzadcoéw tych urzadzen.
Zapewni¢ 1 kontrolowac uzywanie przez pracownikéw srodkow ochrony osobiste;.
Zapewni¢ pracownikom dostep do apteczki, kontrolowa¢ jej zawarto§¢ oraz terminy
przydatnosci lekarstw 1 srodkodw opatrunkowych.
Zapewni¢ dostep do srodkow tacznosci umozliwiajacych wezwanie pomocy.
Zapewni¢ pracownikom miejsce do odpoczynku i spozycia positku oraz mozliwos¢
zatatwiania potrzeb fizjologicznych.
Dostarcza¢ pracownikom napoje 1 positki regeneracyjne, stosownie do warunkow pra-
cy.
Przeszkoli¢ pracownikow przed przystgpieniem do wykonywania poszczegdlnych
asortymentow robot, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zagadnienia  bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy.

8.1.9. Podstawa prawna opracowania:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94
z p6zn. zmianami)

11



art. 21 ,,a” Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. Nr
243, poz. 1409 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczego-
towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi (Dz. U. z 2003 r Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz.
1860 z p6Zzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. z 1996
r. Nr 62, poz. 287 z p6zn. zmianami)

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przygotowania zawo-
dowego miodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232 z pdzn. zmia-
nami)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Poli-
tyki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
72003 r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urza-
dzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1468
z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr
47, poz. 401 z pdzn. zmianami).

. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ UPRAWNIENIA
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